
Premium fali készülék 
Split inverter /hűtés és fűtés 

Beltéri egységek jelölése 

Kültéri egységek jelölése 

Hűtés Hűtési teljesitmény (kW) 
Teljesítményfelvétel (kW) 
SEER 
Energiahatékonysági osztály 
Alkalmazási tartomány (° C) 

Fűtés Fűtési teljesítmény (kW) 

Teljesítményfelvétel (kW) 
SCOP 
Energiahatékonysági osztáfy 
Alkalmazási tartomány (° C) 

Beltéri egységek jelölése 

Hangnyomásszint (dB[A])' 
Méretek (mm) 
Kültéri egységek jelölése 
Hangnyomásszint hűtés/fűtés dB(A) 
Méretek (mm) 
Hűtéstechnikai adatok 

N / H  
szé/mé/ma 

szé/mé/ma 

Hűtőközeg típusa/mennyisége (kg)/max. mennyisége (kg)/ 
GWP/CO,-ekvivalens (t)/C02-ekvivalens max. (t) 

MSZ-EF18VE2 W/B/S MSZ-EF22VE2 W/B/S MSZ-EF25VE2 W/B/S MSZ-EF35VE2 W/B/S 

Multisplit MXZ Multisplit MXZ MUZ-EF25VE MUZ-EF35VE 
1,8 2,2 2,5 (1,2-3,4) 3,5 (1,4-4,0) 

0,545 0,910 
8,5 8,5 
A+++ A+++ 

- 1 0 - + 4 6 - 1 0 - + 4 6
3,3 3,3 3,2 (1, 1-4,2) 4,0 (1,8-5,5) 

0,700 0,955 
4,7 4,6 
A++ A++ 
- 1 5 - + 2 4 - 1 5 - + 2 4

MSZ-EF18VE2 W/B/S MSZ-EF22VE2 W/B/S MSZ-EF25VE2 W/B/S MSZ-EF35VE2 W/B/S 
21 /36 21 /36 21 /36 21 /36 
885/195/299 885/195/299 885/195/299 885/195/299 

Multisplit MXZ Multisplit MXZ MUZ-EF25VE MUZ-EF35VE 
47 /48 49/50 
800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 

R41 OA/0,80/1, 19 R41 OA/1,15/1,54 
2088/1,68/2,5 2088/2,41 /3,23 

* Beltéri egység esetében a hangnyomásszint mérése a készülék előtt 1 méterrel és a készülék alatt 0,8 méterrel történik hűtő üzemmódban. 

MSZ-EF42VE2 W/B/S MSZ-EF50VE2 W/B/S 

MUZ-EF42VE MUZ-EF50VE 
4,2 (0,9-4,6) 5,0 (1,4-5,4) 
1,280 1,560 
7,7 7,2 
A++ A++ 
- 1 0 - + 4 6 - 1 0 - + 4 6
5,4 (1,4-6,3) 5,8 (1,6-7,5) 
1,460 1,565 
4,6 4,5 
A++ A+ 
- 1 5 - + 2 4 - 1 5 - + 2 4

MSZ-EF42VE2 W/B/S MSZ-EF50VE2 W/B/S 
28/39 30/40 
885/195/299 885/195/299 

MUZ-EF42VE MUZ-EF50VE 
50/51 52/52 
800 / 285 / 550 840 / 330 / 880 

R41 OA/1,15/1,54 R41 OA/1,45/1,91 
2088/2,41 /3,23 2088/3,03/ 4 


