
Ruby Red Pearl White Natural White 

Diamond fali készülék 
Split inverter/hűtés és fűtés 

Beltéri egységek jelölése MSZ-LN25VG RN/W/B• 

Kültéri egységek jelölése MUZ-LN25VG 

Hyper Healing kültéri egységek jelölése MUZ-LN25VGHZ 
Hütés Hütési teljesítmény (kW) 2,5 (1,0 - 3,5) (0,8 - 3,5) . .  

Teljesítményfelvétel (kW) 0,485 
SEER 10,5 
Energiahatékonysági osztály A+++ 
Alkalmazási tartomány ('C) - 1 0 - + 4 6

Fütés Fütési teljesítmény (kW) 3,2 (0,8 - 5,4) (1,0 - 6,3)"' 
Teljesítményfelvétel (kW) 0,580 
SCOP 5,2 
Energiahatékonysági osztály A+++ 
Alkalmazási tartomány ('C) - 1 5  ~ +24 (-25 ~ +24) . .

Beltéri egységek jelölése MSZ·LN25VG RN/W/8' 
Levegö-térfogatáram hütö üzemmódban (m'/h) N/H 258/528 
Hangnyomásszint hütés/fütés*** (dB[A]) 19/36 
Méretek (mm) szé / mé / ma 890/233/307
Tómeg (kg) 15,5 

Kültéri egységek jelölése MUHN25VG 

Hyper Healing kültéri egységek jelölése MUHN25VGHZ 
Hangnyomásszint hütés/fütés (dB[A]) 46/49 
Méretek (mm) szé/mé/ma 800/285/550
Tömeg (kg) 35 

Hütéstechnikai adatok 
Hütöközeg típusa/ mennyisége (kg)/ max. mennyisége (kg)/ R32/1/1,26 
GWP / CO,-ekvivalens (t) / CO,-ekvivalens max. (1) 675/0,68/0,85 

• A modellnév utolsó betűje a színt jelöli: R - Ruby Red, V-Pearl White, W-Natural White, 8 - 0 n y x  Black. 
"Csak  Hyper-Heating MUZ-LN25/35/50VGHZ készülékekhez. 

Onyx Black 

MSZ-LN35VG R/V/W/8* 

MUZ-LN35VG 

MUZ-LN35VGHZ 
3,5 (0,8-4,0) (0,8-4,0)** 
0,820 
9,5 (9,4)" 
A + + +  

- 1 0 ~ + 4 6
4,0 (1,0-6,3) (1,0-6,6) . .  
0,800 
5,1 
A+++ 
- 1 5  ~ +24 (-25 ~ +24)"" 

MSZ·LN35VG R/V/W/8* 
258/528 
19/36 
890/233/307 
15,5 

MUZ·LN35VG 

MUZ-LN35VGHZ 
49/50 
800 / 285 / 550 
35 (36)"' 

R32/1/1,26 
675/0,68/0,85 

- Beltéri egység esetében a hangnyomásszint mérése a készülék elölt 1 méterrel és a készülék alatt 0,8 méterrel történik hütö üzemmódban. 
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R32 
Pre-eharged 

MSZ-LN50VG RN/W/B* MSZ-LN60VG RN/W/B* 

MUZ-LN50VG MUZ-LN60VG 

MUHN50VGHZ 
5,0 (1,0-6,0) (1,4-5,8)'" 6,1 (1,4-6,9) 
1,380 1,790 
8,5 (7,6)"" 7,5 
A+++ (A++)"  A++ 
- 1 0 ~ + 4 6 - 1 0  ~ +46
6,0 (1,0-8,2) (1,8-8,7) 6,8 (1,8 -9 ,3 )  
1,480 1,810 
4,6 4,6 
A++ A++ 
- 1 5  ~ +24 (-25 ~ +24)"" - 1 5 ~ + 2 4

MSZ-LN50VG RN/W/8* MSZ-LN60VG R/V/W/B* 
342/636 426/762 
27/39 29/45 
890 / 233 / 307 890/ 233/307 
15,5 15,5 

MUZ-LN50VG MUZ·LN60VG 

MUZ-LN50VGHZ 
51 /54 55/55 
800/285/714 (840/330/880)" 840 / 330 / 880 
40 (55)" 55 

R32/1,25 (1,45)"' /1,51 (1,77)" R32/1,45/1,77 
675/0,84 (0,98)-/1,02 (1,20)" * 675/0,98/1,20 


